3%
Caldaia murale a condensazione compatta, tipo VAILLANT mod. ecoTEC plus VMW o § g \ § g
prodotto con pari o superiori caratteristiche: — ———— ————— e A—
- Omologata per miscele fino al 20% di idrogeno con tecnologia loniDetect :H 'J::H F‘::H
:II:I/IL;%vuoIaszlisc'c)tre]r;i.gPAd|auto-bﬂanuamento pressione gas alimentazione; ﬂé’jﬂ% oHo gﬂ%ﬂ% T ST SOLO PER ALLOGGIO P.TERRA °
- Preriscaldo ACS AquaComfort: — @ DIMENSIONE 9/4/880 Intubamento nuova canna fumaria
V-2 Aquato ’ % VALV, TERMOSTATICA| _ 3/4 . o
- Vaso espansione 10 litri; gno Nuova tubazione di scarico WATT 540 in acciaio AISI 316 80 mm
- Attacchi idraulici orizzontali; condensa caldaia/canna
- Installabile all’esterno fino a -5°C; 5 fumaria dl sifone del_lovello 2 | CUCINA
- Potenza riscaldamento (80/60°C): 3,0 - 25,0 kW; camera : DIMENSIONE 9,/4,/880
- Produzione H20: 12,6 |/min; ag/%V TERMOSTATICA 35;2”
- Alimentazione a metano.
cottura
Completo di: . 3 | CAMERA 2
- Rubinetto gas; soggiomno DIMENSIONE 7/4,/880 « . . =
- Rubinetto e riduttore di portata ingresso acqua fredda; — I AL eI Caldaia murale a condensazione compatta, tipo VAILLANT mod.
-?takffaewtl d;montaggloamurO;ACS WATT 1025 ecolEC plus VMW o prodotto con pari o superiori caratteristiche:
aracinesche rieraldamentor — Omologata per miscele fino al 20% di idrogeno con tecnologia
- Saracinesche riscaldamento; 4 | BAGNO .
- Sifone @ 1"; o : DIMENSIONE 7/4/880 loniDetect ‘ ’ ‘ ’ ’
- Pompa evacuazione condensa; disim. ¢ VALV. TERMOSTATICA| — 3/4” — Nuovo sistema ADA di auto—bilanciamento pressione gas I~
: : @ < WATT 1097 ) . @
- Sdoppiatore fumi 80/80 mm; alimentazione; -
-iﬁ:rzdgglesg;t%iref:::gl;netico con connessioni orizzontali o verticali; 5 | CAVERE — Modulazione 1:9;
- ’ DIMENSIONE 12/4,/880 — i .
- Neutralizzatore di condensa per caldaie < 35 kW; i @ VALV. TERMOSTATICA é {p’ Preriscaldo ACS AqUG’CO.meI’J[, E%
- Documentazione e dima di carta; g WATT 1207 — Vaso espansione 10 litry; , ‘
P — Attacchi idraulici orizzontali; h
Compreso di ogni collegamento elettrico, idraulico e di assistenza muraria. 1 — Installabile all’esterno fino a _5°C; =\
camera . . =
— Potenza riscaldamento (80/60°C): 3,0 — 25,0 kW; .
@ ?:ri)i\]/cfcgi\::]/azftgr;aori;:: acciaio AISI 316 resistente all'aggressione della condensa acida — Produzione H?20: 12,6 I/min; )
’ baano — Alimentazione a metano.
Sostituzione valvola esistente con valvola termostatizzabile nichelata a 4 vie per impianti g Completo di
monotubo con by-pass fisso, munita di dispositivo di preregolazione e detentore incorporato. — Rubinetto qas:
Completa di attuatore termostatico con elemento sensibile a liquido, scala graduatadaOa5e . 9 ) . .
valvola di sfogo aria @ = 3/8" — Rubinetto e riduttore di portata ingresso acqua freddg;
Dn corpo @ 1/2" - 3/4". = ]_‘ @ ® — Staffa e viti di montaggio a muro; |
Termostato ambiente tipo VAILLANT, mod. sonsoHOME 380 o prodotto con pari o superiori i — Tubi e I’GCCOI’d! a muro per risc. € ACS’ (]
1A caratteristiche. L%:H L%:H — Saracinesche riscaldamento;
olo — Sifone @ 17
i o . o o
sl = | — Pompa evacuazione condensa; 08150
< | — Sdoppiatore fumi 80/80 mm;
— Set sdoppiato per fumi;
— Documentazione e dima di carta;
Filtro defangatore
magnetico su circuito
d'ingresso acqua fredda
o
PIANTA PIANO 1 —
3lg 38 3g
— | AN ~— | — | AN
® il @ G re i scor n :
Tubazione di scarico = fj
T condensa in pvc L: |
bagno SOGGIORNO —
DIMENSIONE 10/4,/880 952 mm =n
camera 2 camera 1 ¢ VALV. TERMOSTATICA|  3/4"
WATT 947
rip. 2 CUCINA . . Vs
P bagno DIME|NSIONE 7747680 Qlltlro neuc;(rohzzotore dell’ acidita
% VALV, TERMOSTATICA| _ 3/4 ella condensa
D WATT 1251
® 3 | DISIMPEGNO
DIMENSIONE 4/3,/680
disim. % VALV, TERMOSTATICA| _ 3/4
WATT 710
4 | BAGNO
DIMENSIONE 6,/4,/680
% VALV, TERMOSTATICA| _ 3/4
- WATT 603
5 | CAMERA 1
DIMENSIONE 8,/4,/880
_ _ 9 VALV, TERMOSTATICA] _ 3/4” B \ODIFICHE DA REALIZZARE
soggiorno cucina WATT 771
E 6 | CAMERA 2
@ Nuova tubazione di scarico DIMENSIONE 9/4,/880
condensa caldaia/canna ¢ VALV. TERMOSTATICA 3/4"
fumaria al sifone del lavello WATT 692
cucing, incassata @ 32 mm
iy . I i I | = Y S —
. . . SDALERSGEL QA Regione )\ PRO LC 00 [REV. 00 |DATA:15/06/2018| [ /X olo
Unita Operativa Gestionale | ===l B2 25 * olo 2
o
l é ccc Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.VA 00225430164 N LAVORI DA ESEGUIRE SU OGNI RADIATORE
Valvola sfogo aria
J ? =3/
il I I I H I I I Jio
PIANTA PIANO 2°
[@)e] oo (@)=
2|3 5|8 5|5
® ] '@ 6
bagno 1| SOGGIORNO
DIMENSIONE 10/4,/880
camera 2 camera 1 ¢ VALV. TERMOSTATICA 3/%
WATT 1527
_ Inserimento di:
rp- bagno 2 | CUCINA —Attuatore termostatico con elemento
DIMENSIONE 6,/4,/680 sensibile g Lauido:
— 9 VALV. TERMOSTATICA| _ 3/4” ‘ 16 quido;
® WATT 1597 —Dispositivo di blocco taraturg;
disi 3] EER —Scala graduata da 0 a 5;
s DIMENSIONE 4/3/680 —Campo di regolazione: O°c — 28°c;
disim. 6 VALV, TERMOSTATICA| — 3/4" —Posizione antigelo: 8c;
PROGETTO: e = _Pressione massima 11,5 bar:
VERSO CASA! ALLOGG/I TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI NELLA COMUNITA' R ’ o
BANDO HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI 4] BAGNO —Mod. 148 della ditta WATTS™ o similare. l l l l l l N
FONDAZIONE CARIPLO BW\I/I::A'\II_?)O?IERMOSTATICA 6/;*//5,80 I I ® | ﬁ | | I I
WATT 772
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 -
ALLOGGI E OPERE COMPLEMENTARI PARTI COMUNi ESTERNE 5 CAMERA 1 i
LECCO - VIA MOVEDO 37 SENSIONE 7747880 - S =
PROGETTISTA - _ o VALV. TERMOSTATICA| __ 3/4 Sostituzi . ,
. m - WATT 536 ostituzione valvola esistente con: . . . . .
CUP:  B12D23000010004 CUI: L00225430164202300023 | TAV. N soggiorno cucina ~Valvolg 1 Tatzzable nichelat ) Inserimento di sonda di separazione flussi in
' o arvola termostatizzanlie nicnelata ad 5 Vol Y 4 RVI40 dellq ditt
E I(\:lgsc\i/gn;zbgzllzr;tiaa;iéaizc;nco 6 | CAMERA 2 vie per |mplcm’[| monotubo con by_pGSS 9 S per” va \/Q e‘ d Vie mod. ella daitta
P ROG ETTO ES ECUTlVO fumaria al sifone del lavello DIMENSIONE 8/4/880 fi ita di di iti di WATTS™ o similare
cucing, incassoto @ 32 mm 9 VALV. TERMOSTATICA| _ 3/4° 1550, munita di dispositivo al
DESCRIZIONE TAVOLA WATT 1085 preregolazione e detentore incorporato;
: . 9 ” . .
—Mod. 102M della ditta "WATTS o similare;
o o b3l
PIANTE PIANO TERRA, 1° E 2 @ @ ~Dn corpo @ 3/4”.
' SCALA:1:20 ] ] / 2 ST e B
PARTICOLARI D'IMPIANTO Bl \/ODIFICHE DA REALIZZARE
DATA: OTT. 2023 E LR I ¢ S T
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO i VAN olo
on
o o Al I
REV: 00 =1
PROGETTISTA: Ing. Massimo Ruotolo
U.0.G. Lecco COLLABORATORI: Geom. Andrea Giugni - Geom. Walter Pellegrini
. . . . AGG
Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34
Tel. 0341 358311 Fax 0341 358390
info@aler.lecco.it COMMITTENTE : ALER BERGAMO — LECCO— SONDRIO FILE .
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