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Unità Operativa Gestionale
Lecco

COMUNE DI LECCO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO:
VERSO CASA! ALLOGGI TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI NELLA COMUNITA'

BANDO HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI
FONDAZIONE CARIPLO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3

LECCO - VIA MOVEDO 37

Sostituzione valvola esistente con valvola termostatizzabile nichelata a 4 vie per impianti
monotubo con by-pass fisso, munita di dispositivo di preregolazione e detentore incorporato.
Completa di attuatore termostatico con elemento sensibile a liquido, scala graduata da 0 a 5 e
valvola di sfogo aria Ø = 3/8"
Dn corpo Ø 1/2" - 3/4".

LEGENDA
Caldaia murale a condensazione compatta, tipo VAILLANT mod. ecoTEC plus VMW o
prodotto con pari o superiori caratteristiche:
- Omologata per miscele fino al 20% di idrogeno con tecnologia IoniDetect
- Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione;
- Modulazione 1:9;
- Preriscaldo ACS AquaComfort;
- Vaso espansione 10 litri;
- Attacchi idraulici orizzontali;
- Installabile all’esterno fino a -5°C;
- Potenza riscaldamento (80/60°C): 3,0 - 25,0 kW;
- Produzione H2O: 12,6 l/min;
- Alimentazione a metano.
Completo di:
- Rubinetto gas;
- Rubinetto e riduttore di portata ingresso acqua fredda;
- Staffa e viti di montaggio a muro;
- Tubi e raccordi a muro per risc. e ACS;
- Saracinesche riscaldamento;
- Sifone Ø 1";
- Pompa evacuazione condensa;
- Sdoppiatore fumi 80/80 mm;
- Set sdoppiato per fumi;
- Filtro defangatore magnetico con connessioni orizzontali o verticali;
- Neutralizzatore di condensa per caldaie < 35 kW;
- Documentazione e dima di carta;

Compreso di ogni collegamento elettrico, idraulico e di assistenza muraria.

Nuova canna fumaria in acciaio AISI 316 resistente all'aggressione della condensa acida
certificata V2, Ø 80 mm

Termostato ambiente tipo VAILLANT, mod. sonsoHOME 380 o prodotto con pari o superiori
caratteristiche.

PIANTE PIANO TERRA, 1° E 2°
PARTICOLARI D'IMPIANTO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO 1°

PIANTA PIANO 2°

PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO NUOVA CALDAIA

LAVORI DA ESEGUIRE SU OGNI RADIATORE

ALLOGGI E OPERE COMPLEMENTARI PARTI COMUNi ESTERNE

Geom. Andrea Giugni - Geom. Walter Pellegrini
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