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PARTICOLARE SCIVOLO D'INGRESSO ALLE AUTORIMESSE EDIFICI ALER CIV. 132 - scala 1:100
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PARTICOLARE CORSELLO SCOPERTO AUTORIMESSE EDIFICI ALER CIV. 132 - scala 1:100
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SCHEMA TIPOLOGIA BARRIERA IN FERRO IN SOSTITUZIONE DELLA RETE METALLICA
ROMBOIDALE SU SCIVOLO E CORSELLO EDIFICI ALER
Scala 1:20 PARTICOLARE "A" - Scala 1:5
120 mm
Z[ 50x50x6,3 mm (piantana) 20, 80 20
=1 50x20x3,0 mm (elem. orizz.) =
A 10x10 mm (elem. vert.) O ©
: : o Piastra in acciaio dim. 120x180x12 mm
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o S o Copertina in cls armato con alette
— | 360 mm I rompigoccia colore grigio
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10 ] D Dado M12 mm Foro @ 14 mm
S variabile (vedere tav. n. 05) - .
7 7 N . Copertina in cls armato con alette
U LV rompigoccia colore grigio
=7 50x20x3,0 mm (elem. orizz.
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. . - Resina per ancorante chimico WIT-PM 200
La barriera dovra essere verniciata come segue: ~ - TE——
- mano di antiruggine con prodotto ad altissimo contenuto di pigmenti T\: (EC2-4) con una cartuccia di resina 300 ml
attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 I/m? \ Barre filettate tipo WURTH W-VD-A/S
per una mano); 300 mm ™~ T
- due mani di smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro M12-85/210 o prodotto similare
micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15
I/m? per due mani).
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SEZIONE "A-A" - scala 1:100

Diserbo eseguito a mano con refilatrice meccanica ed estirpazione,
con eliminazione delle radici di erbacce e cespugli;

Nuova copertina in cls Rifacimento superficiale cuci-scuci dei paramenti a vista in muratura e
chiusura delle aperture esistenti.
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Lamiera preverniciata per protezione

SEZIONE "B-B" - scala 1:100
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SEZIONE "C-C" - scala 1:100
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sostituzione della rete \

CORSELLO COPERTO

SEZIONE "D-D" - scala 1:100
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metallica romboidale H ﬁ ,ﬂ

CORSELLO COPERTO CORSELLO COPERTO

SEZIONE "E-E" - scala 1:100

Ripristino delle murature verticali in calcestruzzo armato mediante:

“_::I:I
W

HL - Pulizia delle superfici verticale intonacate o a vista mediante idrolavaggio a bassa pressione
R Nuova barriera in ferro in con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato
sostituzione della rete T lavaggio finale;
metallica romboidale [ [ - Stuccatura saltuaria delle superfici con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di
I fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate;
) [ - Applicazione di liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo,

compresa successiva spazzolatura.

- Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione
anticarbonatazione, con due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura
insaponificabile (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 I/m? per due mani). provvista di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2, per tipologia di prodotto C

%3‘(10 (rivestimenti).

a termine di legge l'ALER BG-LC-SO si riserva futti i diritti e le proprieta’ di questo disegno con la proibizione di riprodurlo
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