


 



DESCRIZIONE DELL’OPERA

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <E= E <H=
Corrimano e montanti del parapetto tra le palazzine <E= e <H=

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <E= E <G=
Corrimano e montanti del parapetto tra le palazzine <E= e <G=

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <G= E <H=, LATO 

Corrimano e montanti del parapetto tra le palazzine <G= e <H=, lato corto

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <G= E <H=, LATO 

Corrimano e montanti del parapetto tra le palazzine <G= e <H=, lato lungo

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <G= E <H=, ARCO
Corrimano del parapetto tra le palazzine <G= e <H=, arco





DESCRIZIONE DELL’OPERA 

, in sostituzione dell’attuale recinzione

Si prevede l’installazione di un parapetto 

l’interasse dei montanti delle campate principali pari a 150 cm.

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, aggiornamento delle <Norme tecniche per le costruzioni=, 

 Circolare 11 febbraio 2019 contenente le Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle 
<Norme tecniche per le costruzioni= di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

 : <Profilati in acciaio laminati a caldo per impieghi strutturali=

MATERIALI 

 

La normativa vigente prevede per i parapetti posti fino al primo piano un’altezza minima di 100 cm; a favore 
un’altezza di 110 cm dal piano di calpestio del 

di conseguenza un’altezza utile pari a 110 cm

 

 



ט α ρ

 

Acciaio S 235 H co spessore nominale <t= < 40 mm (UNI EN 10210):

 

 

Acciaio S 275 H co spessore nominale <t= < 40 mm (UNI EN 10210):

 

 

ANALISI DEI CARICHI 

Il peso di un’unità di volume dell’acciaio è pari a: 78,5 kN/m



DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI 

DEL PARAPETTO DELLA RAMPA DEI BOX, LATO 

LUNGO 

 

 

Āý ∗  γq 2,0 ��/� ∗ 1,5

 

��� ∗ γ�0 �þý 0,81 ∗ 106 ∗ 1,05235
³



2,83 �Ā �⁄  ∗ 9,81 � �2⁄
ÿ1 ∗  γ�1 + Āý ∗  γÿ0 0,0278 �� �⁄ ∗ 1,3 + 2,0 �� �⁄ ∗ 1,5



 



 

 –
 µ √235/ÿ��
 

 ≤ µ

��þýý ∗  ÿþý  / γÿ0 5,16 ∗ 0,235/1,05

L’area resistente al taglio A(� ∗ ℎ) (� + ℎ)⁄ [3,61 ∗ (5,0 2 2 ∗ 0,3)] [(2,0 2 2 ∗ 0,3) + (5,0 2 2 ∗ 0,3⁄ )] ∗ 100



 

 

 

(�� ∗  ÿþý) (√3 ∗ γÿ0)⁄ (273,86 ∗ 235)/(√3 ∗ 1,05)

 

≈

1/250 della luce dell’elemento.

´

´ ≤ → ≤



 

 

puntuale all’estremità del montante verticale, che si può schematizzare come una mensola a sbalzo, 

≈ 

 

��� ∗ γ�0 �þý 3,08 ∗ 106 ∗ 1,05275
³



8,31 �Ā �⁄  ∗ 9,81 � �2⁄
≈ ÿ1 ∗   γ�1 0,0815 �� �⁄ ∗ 1,3



 

 

 –
µ √275/ÿ��

≤ µ

��þ,ý ∗ ÿþý / γÿ0 17,00 ∗ 0,275/1,05

L’area resistente al taglio A(� ∗ ℎ) (� + ℎ)⁄ [10,60 ∗ (5,0 2 2 ∗ 0,63)] [(5,0 2 2 ∗ 0,63) + (5,0 2 2 ∗ 0,63⁄ )] ∗ 100
 

 

 

(�� ∗  ÿþý) (√3 ∗ γÿ0)⁄



DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI 

DEL PARAPETTO DELLA RAMPA DEI BOX, LATO 

CORTO 

 

 

Āý ∗  γq 2,0 ��/� ∗ 1,5



 

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI 

DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <E= E <H= 

 del parapetto tra le palazzine <E= e <H=

 

Āý ∗  γq 2,0 ��/� ∗ 1,5
e due campate, poste ai due estremi, di 50 cm l’una (campate di chiusura). I



 

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI 

DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <E= E <G= 

 del parapetto tra le palazzine <E= e < =

 

Āý ∗  γq 2,0 ��/� ∗ 1,5
centrali di luce pari a 150 cm e due campate, poste ai due estremi, di 40 cm l’una (campate di chiusura). I 



 

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI 

DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <G= E <H=, 

LATO CORTO 

 del parapetto tra le palazzine < = e < =

 

Āý ∗  γq 2,0 ��/� ∗ 1,5



 

differenze di valori dell’ordine di decimali ed essendo i limiti di sicurezza del corrimano di riferimento 

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI 

DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <G= E <H=, 
LATO LUNGO 

 del parapetto tra le palazzine <G= e <H=, lato lungo

 

Āý ∗  γq 2,0 ��/� ∗ 1,5



 

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI 

DEL PARAPETTO TRA LE PALAZZINE <G= E <H=, 
ARCO 

 tra le palazzine <G= e <H=, arco

 

Āý ∗  γq 2,0 ��/� ∗ 1,5



 



Bozza di verifica
Verifiche strutturali: ancorante con

WIT-PM 200 + W-VD-A/S M12



Dati di ingresso

Nazione:

Materiale base:

impiegato per la verifica

Piastra di ancoraggio:

Condizioni di installazione:

Tipo e dimensione dell'ancorante 
selezionato:



Ancorante:

5915 312 210 Barra filettata W-VD-A/S M12-85/210 M12 210 mm 52 mm 10

Resina / adesivo:



Accessori:





Geometria e sollecitazioni:

Combinazioni di carico:

1
Totale -0,170 0,000 2,800 0,000 -3,080 0,000
Carico permanente -0,170 - - - 0,000 0,000

Normale
Normale



Verifiche

Panoramica

metodo di verifica:

Riepilogo

1 99,62 % 9,98 % 91,33 % Normale

La progettazione della piastra di ancoraggio è stata eseguita con successo.

Verifica effettuata con successo!



Verifica: forze quasi statiche

Forze di ancoraggio risultanti

Nx,i
* Vy,i

* Vz,i
* Vi

*

[kN] [kN] [kN] [kN]

0,000 0,000 0,700 0,700
0,000 0,000 0,700 0,700

13,185 0,000 0,700 0,700
13,185 0,000 0,700 0,700

£ Nx,i
* £ Vy,i

* £ Vz,i
* |£ Vi

*|
[kN] [kN] [kN] [kN]

26,371 0,000 2,800 2,800





Stato Limite Ultimo

Verifica a trazione richiesta per l'ancorante post-installato







Verifica a taglio richiesta per l'ancorante post-installato





Cedimento del bordo in positivo z-Direzione

Riepilogo delle verifiche



verifiche per azioni combinate di taglio e trazione:
Verifica del solo cedimento lato acciaio

Sfruttamento Verifica

Trazione

Taglio

Combinazione 
Trazione/Taglio

verifiche per azioni combinate di taglio e trazione:
Verifica delle modalità di cedimento differenti da quella lato acciaio

Sfruttamento Verifica

Trazione

Taglio

Combinazione 
Trazione/Taglio

Osservazioni



Stato Limite di Esercizio



Calcolo dello spessore della piastra di ancoraggio.

Combinazioni di carico:1

Numero 
dell'ancorante

Forze sull'ancorante Fattore di scala Forze sugli ancoranti scalate

1 0 kN 24,50 % 0 kN
2 0 kN 24,50 % 0 kN
3 10,59 kN 24,50 % 13,185 kN
4 10,59 kN 24,50 % 13,185 kN





Istruzioni di posa

Materiale base
Tipo e dimensione dell'ancorante 
selezionato:

Perforazione:

pulizia

Installazione dell'ancorante





Piastra di ancoraggio

Sezione del profilato


