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Percorso ciclo-pedonale esistente

recinzione tipologia "A"

SPOSTAMENTO RAMPETTA RACCORDO
STRADA-PERCORSO CICLOPEDONALE

ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE A RASO in raccordo
con l'area urbanizzata esistente

Dissuasori tipo Bergamo
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DESCRIZIONE TAVOLA :

PROGETTO ESECUTIVO

CUP:

COMMITTENTE : A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO

CUI:

PARTICOLARE PONTICELLO SU
VIA DASTE SPALENGA

B18D18000020005 L00225430164202300007

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI
SECONDARIE RELATIVE ALL'INTERVENTO EDILIZIO
"NUOVI ALLOGGI E.R.P." IN VIA BORGO
PALAZZO-VIA DASTE E SPALENGA - AMBITO "A" -
PROGETTO NORMA PN9 A.d.P. "Palatenda".
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+0.15

+0.25

Pavimento realizzato con griglie di lamiera stirata tipo
FILS/21-S o prodotto similare, in ferro striato zincato a
caldo con portata pedonale di Kg. 510 concentrati.
Maglia 45x15(13.4)-5x3 mm

Parapetto realizzato con sistema compatto in lamiera
stirata tipo FILS/21 o prodotto similare, in alluminio
verniciato, intelaiate sui 4 lati con profilo ad U
20x20x20x2 mm con 4 quadrotti asolati per il
fissaggio e fori smaltimento acqua sul lato inferiore
Maglia 45x15(13.4)-5x2 mm

4.00

4.
74

recinzione tipologia "B"

-0.36

Parapetto realizzato con sistema compatto in lamiera
stirata tipo FILS/21 o prodotto similare, in alluminio
verniciato, intelaiate sui 4 lati con profilo ad U
20x20x20x2 mm con 4 quadrotti asolati per il
fissaggio e fori smaltimento acqua sul lato inferiore
Maglia 45x15(13.4)-5x2 mm

Pavimento realizzato con griglie di
lamiera stirata tipo FILS/21-S o
prodotto similare, in ferro striato
zincato a caldo con portata
pedonale di Kg. 510 concentrati.
Maglia 45x15(13.4)-5x3 mm

-1.56

Recinzione tipologia "B"
Recinzione tipologia "A"

IPE 80/120
IPE 160

0.
90

Corrimano

Parapetto realizzato con sistema compatto in lamiera
stirata tipo FILS/21 o prodotto similare, in alluminio
verniciato, intelaiate sui 4 lati con profilo ad U
20x20x20x2 mm con 4 quadrotti asolati per il
fissaggio e fori smaltimento acqua sul lato inferiore
Maglia 45x15(13.4)-5x2 mm

1.
50

0.
90

Recinzione tipologia "B"Corrimano

Pavimento realizzato con griglie di
lamiera stirata tipo FILS/21-S o
prodotto similare, in ferro striato
zincato a caldo con portata
pedonale di Kg. 510 concentrati.
Maglia 45x15(13.4)-5x3 mm

IPE 160 IPE 80
IPE 120
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I PROGETTISTI: 
Ing. Elisabetta Foresta

COLLABORATORE: 

Ing. Massimo Ruotolo

Geom. Walter Pellegrini
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