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dell9intervento di realizzazione delle opere di completamento urbanizzazioni secondarie relative all'intervento edilizio 

<Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi 
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per 
interventi edilizi= e conseguire gli obiettivi ambientali richiamati al comma 2 dell9art. 57 del Dlgs 36/2023.
I contenuti e le indicazioni della presente relazione costituiscono un9integrazione del Capitolato speciale d9appalto.

 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

• 
 

 

 

 

 

• Interventi all’interno dell’area di proprietà dell’

 sistemazione del muro di recinzione a confine con l9ASST di Bergamo;
 

 

 

 

nell9area boschiva

Al fine di procedere alla realizzazione dell9opera si rende necessario il decespugliamento ed il taglio di 
alcune essenze arboree, garantendo la conservazione dell9habitat presente nell9area di intervento e gran 

 

Tenendo conto che la pavimentazione della nuova pisto ciclopedonale verrà realizzata con un9innovativa 
formulazione di calcestruzzo in grado di drenare l9acqu

 RIDUZIONE DELL9EFFETTO <ISOLA DI CALORE ESTIVA= E DELL9INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L9area di intervento (limitatamente alle superfici verdi) si suddivide sommariamente in:



5 

• Area boscata di proprietà A.L.E.R. (circa mq. 8.000) di origine artificiale e nata dall9abbandono di un 

 

 est dell9area, verso via Daste e 

• 
 

stato autorizzato l9abbattimento di un filare di Pioppi cipressini (Populus nigra 8Italica9); 
attualmente l9area è caratterizzata da ricacci dei pioppi (di cui non sono stati fresati i ceppi) e 

 un 8area verde (circa mq. 1200) posta a margine della futura pista ciclabile in direzione nord, che nel 

• 
 

 RIDUZIONE DELL9IMPATTO SUL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

 la conservazione ovvero il ripristino della naturalità dell9ecosistema della roggia per tutta la fascia 

 

legnoso depositato nell9alveo. I lavori di ripulitura e manutenzione saranno attuati senza arrecare 

 

 l9uso di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione di interventi in grado di prevenire o 
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I criteri di progettazione degli impianti rispondono a quelli contenuti nel documento di CAM <Acquisizione 
di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l9acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 
l9affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica=, approvati con Decreto 

 

 

 RAPPORTO SULLO STATO DELL9AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell9acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al 
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 staccionata <tipologia B= in acciaio brunito;
 nuova barriera in ferro all9interno degli edifici ALER.

 

 

 

 

 

 

Con il termine <acciaio da forno elettrico legato= si intendono gli <acciai inossidabili= e gli <altri acciai legati= 
ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli <acciai alto legati da EAF= ai sensi del Regolamento 
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 pali in castagno autoclavato per recinzione <tipologia A= a confine con lotto della Provincia di 

 

come indicato nel punto <a= della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli 
elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto <b= della verifica se 

conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® riciclato= (<FSC® Recycled=) che 
attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure <FSC® Misto= (<FSC® Mix=) con indicazione della 
percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all9interno dell9etichetta stessa o l'etichetta 

dell9offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

 

 

 

ALER e gli edifici dell9ASST di Bergamo.
Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l9uso di solo 
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dell9illuminazione pubblica.

 

l9utilizzo di vernici e pitture per le seguenti lavorazioni:
 

 

e del corsello scoperto all9interno degli edifici ALER.
9utilizzo di pitture e vernici 

 

 

 non contengono sostanze classificate come pericolose per l9ambiente acquatico di categoria 1 e 2 

La dimostrazione del rispetto di tali requisiti dovrà essere documentata dall9appaltatore, durante 
l9esecuzione dei lavori, tramite:

 l9utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE;
 

 

l9assenza di sostanze o miscele classificate come sopra specificato, per ogni sostanza o miscela 

 

sono riportati Capitolato Speciale d9Appalto

 

Impatti dell’area di cantiere ed emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante:
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Nell9ambito dei lavori saranno adottate le seguenti misure per l9eliminazione o riduzione degli impatti 
dell9area di cantiere ed emissioni di inquinanti sull9ambiente circostante:

­ 

­ 

­ 

­ utilizzo di mezzi d9opera e di trasporto a basse emissioni.
Le misure sopra descritte saranno approfondite e dettagliate prima dell9avvio dei lavori in apposita 

dell9intervento. In caso di ritrovamento di strutture o stratigrafie di interesse archeologico, queste 

sensi dell9art. 88 c.1 del D.Lgs. 42/2004) al fine di valutare la compatibilità con le esigenze di tutela e le 
modalità di prosecuzione dell9opera in progetto.

La gestione <sostenibile= del verde comprende la pratica del recupero in loco degli scarti di 

necessità e comunque su istanza scritta dall9impresa, la D.L. potrà rilasciare deroghe in difformità alle 
si riserva il diritto di imporre l9esecuzione degli scavi e 

autoctone, ovvero realizzando una fascia di rispetto di almeno dieci metri da quest9ultime.

Efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti
Durante i lavori saranno adottate le seguenti misure per aumentare l9efficienza nell9uso dell9energia nel 

 

diesel con silenziatore, pannelli solari per l9acqua calda ecc.);
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 contenimento delle emissioni da combustione mediante l9uso di mezzi d9opera e di trasporto a 

 

Gestione dell’impatto acustico
Ad integrazione di quanto previsto dalla <Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 
26 ottobre 1995, n. 447, <Legge quadro sull'inquinamento acustico=, qualora applicabile, saranno adottate 
tutte le necessarie misure per garantire l9abbattimento del rumore e delle vibrazioni del cantiere e delle 

 

impianti di riciclaggio. Vedasi le quantità nell9elaborato Elenco prezzi unitari.

 

 

 

 

all9interno dell9area di cantiere
Per primo strato del terreno si intende sia l9orizzonte <O= (organico) del profilo pedologico sia l9orizzonte 
<A= (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario

Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un9analisi pedologica
determini l9altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo
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