Tipologia "A”

Recinzione a confine con lotto della Provincia di Bergamo

Cappello in acciaio

linox di protezione

Rete in acciaio plastificata

a maglie quadrate

200 |

*

U\ Pali in castagno

50 [30

!
3 V
Passaggio fauna come da

indicazioni norma forestale

Trattamento di carbonizzazione

superficiale della punta e a livello

del colletto

@12 x h 250 cm
_ autoclavato
- . . b P Y Regione | \.PROBG 00 | REV. 00 | DATA!15/06/2018
Unita Operativa Gestionale BALERO#E e

Bergamo

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI
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"NUOVI ALLOGGI E.R.P." IN VIA BORGO
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Tipologia "B"

Recinzione a confine con roggia Morlana

PAR. "C" - BACHECA DIDATTICA

Staccionata realizzata in acciaio brunito.
Fissaggio removibile con staffa e battipalo (senza plinti).

} 260 } Sostegno in
_ _ D76 acciaio
3 O
- Fissaggio
o a viti
o D7,6
© 3 Ofe——————
R . . .| Profilo UNP 65
N H N Lo S275JR
} ! ] L 114 |
RN i i -

SEZIONE TIPO PISTA CICLOPEDONALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, o prodotto con pari o
a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di
granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa,
avente caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000mm/min), con alta percentuale di vuoti,
da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nellidoneo spessore e
correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprieta drenanti
del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco

superiori caratteristiche,

ne’ allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto.

La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida,

successiva staggiatura manuale o meccanica fino al completo livellamento della superficie.

Il prodotto va successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico

superiore a 80 kg di peso e/o con disco per pavimenti.

Al termine della posa, la pavimentazione deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6
giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere 'umidita necessaria per la corretta
maturazione del conglomerato. Possono essere utilizzati sistemi di protezione con idonei
materiali per il curing dei calcestruzzi drenanti.

La pavimentazione posata é calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni.

Colore grigio.
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Staccionata in acciaio brunito _ _ _
(vedere "Tipologia B") ¢ Cordolo in granito dim. 12x25 cm
Sottofondo in massicciata di ghiaia
costipata dello spessore di 30 cm
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Quota media
terreno esistente

Palina H=4,00 m - @ 76 mm

Corpo illuminante modello:

Disano 3352 Garda 3 - Ciclabile
Potenza:18,5 W

Flusso luminoso: 1594 lumen
(Fornitura A2A illuminazione pubblica)

Plinto prefabbricato per pali di

j illuminazione dim. 60x70xh70 cm
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Bacheca da esterno, interamente realizzata in legno di
castagno, composta da un pannello centrale di 150x90 cm,
utilizzabile sui 2 lati. L'intera struttura viene fissata a terra
ed interrata; tettoia di protezione su 2 lati.

Dimensioni totali: L 190 x P 90 x H 280 cm
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