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Via Giuseppe Mazzini, 32
Tel. 035 259595 Fax 035 251185

DESCRIZIONE TAVOLA :

PROGETTO ESECUTIVO

CUP:

COMMITTENTE : A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO

CUI:

Schema ponte ciclopedonale
Pianta platea di fondazione e
muro verticale

B18D18000020005 L00225430164202300007

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI
SECONDARIE RELATIVE ALL'INTERVENTO EDILIZIO
"NUOVI ALLOGGI E.R.P." IN VIA BORGO
PALAZZO-VIA DASTE E SPALENGA - AMBITO "A" -
PROGETTO NORMA PN9 A.d.P. "Palatenda".

S1

-2.21

-1.71

-0.05

SEZIONE D-D
Scala 1:10

37

7

556

25Ø12/20 p.3 L=600

94

37

7

25Ø12/20 p.4 L=138

10

37

553

77

37

10

25Ø12/20 p.2 L=124

25Ø12/20 p.1 L=600

10
0

50
15

0

-2.31

-3.21

30Ø12/20 p.5 L=577p.1 p.2

p.3 p.430Ø12/20 p.6 L=569

B

600

B

D

25
Ø

12
/2

0 
p.

1 
L=

60
0

25
Ø

12
/2

0 
p.

2 
L=

12
4

30Ø12/20 p.12 L=573

30Ø12/20 p.11 L=581

25
Ø

12
/2

0 
p.

3 
L=

60
0

25
Ø

12
/2

0 
p.

4 
L=

13
8

FONDAZIONE ESISTENTEingh. (1+1) Ø14/40

47
4

1320

42
5

42
5

FUORI CALCOLO

37
37

420

420

7

21Ø12/20 p.6 L=464

21Ø12/20 p.5 L=467

p.5

p.6

co
pr

ife
rro

 8
.3

ric
op

rim
en

to
 6

.5

50
10

30Ø12/20 p.5 L=577

30Ø12/20 p.6 L=569

105

37
37

500

500

7

10

21Ø12/20 p.8 L=544

21Ø12/20 p.7 L=547

105

20Ø12 p.6 L=569

p.7

p.8

FUORI CALCOLO

20Ø12 p.6 L=569

magrone

MURO IN C.A. ESISTENTE

NUOVO MURO IN C.A.MURATURA IN PIETRA ESISTENTE MURATURA IN PIETRA ESISTENTE
RIVESTIMENTO IN PIETRA DA RICOSTRUIRE15

35

320 400

A

A

C

C

D

600 400

ingh. (1+1) Ø14/40 ingh. (1+1) Ø14/40

21
Ø

12
/2

0 
p.

5 
L=

46
7

21
Ø

12
/2

0 
p.

6 
L=

46
4

21
Ø

12
/2

0 
p.

7 
L=

54
7

21
Ø

12
/2

0 
p.

8 
L=

54
4

320

10

co
pr

ife
rro

 8
.3

ric
op

rim
en

to
 6

.5

co
pr

ife
rro

 8
.3

ric
op

rim
en

to
 6

.5

16Ø12/20 p.9 L=501

16Ø12/20 p.10 L=493

20Ø12/20 p.13 L=501

20Ø12/20 p.14 L=493

PRESCRIZIONI:
* Verificare n sito la corrispondenza dell misure riportate sui disegni esecutivi
* Dove non espressamente indicato, la sovrapposizione dei ferri dovra' essere non minore di 40 Ø
* Preservare 2 cubetti di cls, al getto delle fondazioni e per ogni soletta gettata. questi dovranno in

seguito essere inviati ai laboratori per i certificati  di qualita'
* Consegnare i certificati di laboratorio relativi al cls e all'acciaio, la relazione di calcolo delle

strutture prefabbricate al progettista c.a. o alla direzione lavori
* Controllare in sito le lunghezze di taglio dei ferri
* Avvisare sempre la D.L. prima dei getti

CALCESTRUZZI PER FONDAZIONI:
Classe di resistenza: Rck 35 mpa (C 28/35)
Classe di esposizione: XC2
Lavorabilita' (slump): S4
Dimensione massima dell'inerte: 20 mm
Rapporto massimo acqua/cemento: 0,6
Contenuto minimo di cemento: 280 kg/mc

FERRI PER ARMATURA:
Acciaio tipo B450C controllato in stabilimento

CEMENTO:
Impiegare cemento tipo portland classe di resistenza 42.5 R

COPRIFERRO:
Ai sensi delle NTC 2018
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I PROGETTISTI: 

27/09/2024

Arch. Giorgio BoccardiCOLLABORATORI: 

Ing. Massimo Ruotolo

Geom. Walter Pellegrini
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