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paesaggistica dell’area destinata a bosco di proprietà di ALER Bergamo Lecco Sondrio, oggetto di interventi 

l’inserimento degli arredi urbani, della recinzione e dell’impianto di illuminazione).

bosco e relativi interventi compensativi) fanno parte degli interventi di cui all’Accordo di Programma, 
sottoscritto dal Comune di Bergamo, dalla Provincia di Bergamo, dalla Regione Lombardia e dall’ALER 

<Palatenda=, intervento n. 2, ambito A, Progetto Norma PN9

L’area di proprietà ALER Bergamo Lecco Sondrio oggetto di valutazione paesaggistica da parte dell’Ente 

L’area inoltre risulta essere individuata dal P.G.T. del Comune di Bergamo nella zona IU5, di cui all’articolo 
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interessate dalle opere di urbanizzazione secondaria, previste nell’ accordo di programma <Palatenda=, ed 
oggetto del presente progetto allegato all’istanza di autorizzazione paesaggistica.

Come descritto dall’agronomo incaricato da ALER Bergamo Lecco Sondrio, dott. Mario Carminati, nella 
relazione Allegato C, la zona d’intervento della pista ciclabile ricade all’interno del tessuto urbano della città 
di Bergamo e, secondo il P.T.C.P., classificata ai sensi dall’art. 62 della N.T.A. come area con fenomeni 

Lombardia <Carta dei tipi forestali reali=, l’area di cui trattasi non viene classificata bosco, bensì macchia 

Gli elementi emergenti di valore paesistico dell’area oggetto di trasformazione con la presenza della pista 

corso d’acqua della roggia Morlana, unici elementi naturali distintivi rispetto al contesto edificato 

L’area oggetto d’intervento di proprietà ALER Bergamo Lecco Sondrio 
 

 

riqualificazione con riboscamento ed interventi compensativi di minima entità. L’area extra bosco invece 

Lo scopo dell’intervento progettuale, di cui si fa istanza di autorizzazione paesistica, è quello di migliorare la 

L’ipotesi progettuale sviluppata dall’agronomo Mario Carminati è stata concordemente verificata con il 

distribuzione morfologica delle stesse nell’ambito dell’area di riqualificazione a bosco.

La scelta progettuale dei materiali adottati e l’individuazione del percorso della pista ciclopedonale è stato 

 

 opere di urbanizzazione secondaria, quali la pista ciclopedonale all’interno dell’area a bosco con 
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delimitazione dell’area di proprietà ALER con quella confinante di proprietà della Provincia di 

 

 

L’ufficio Verde Pubblico del Comune di Bergamo ha autorizzato il taglio del filare di alberi fuori bosco posti 
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bosco per la pulizia dell’area, oggetto d’intervento, da 
essenze arboree spontanee di sottobosco, al fine di consentire l’accesso ai tecnici operatori per effettuare 

 –

  

venga eliminata la rete a maglia sciolta in Corten dalla staccionata di Tipologia <B=, posta lungo la roggia 
e che si eviti l’utilizzo di acciaio Corten e si preferisca la realizzazione degli elementi in acciaio 

=

 

–
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INTERVENTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI ALER (Via Borgo Palazzo, civ. 132 e 132/A)

 emazione muro di recinzione a confine con l’ASST Papa 
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paesaggistica a firma dell’agronomo dott. Mario Carminati.

Per l’attraversamento della Roggia Morlana in corrispondenza dell’incrocio di via Daste Spalenga e Borgo 

Il ponte presenta una pianta regolare rettangolare, composto da due <sottoelementi=, come si evince dai 

eventuali interventi di manutenzione dell’alveo della roggia Morlana, in maniera indipendente tramite 

sarà costituita da un’unica corsia ad uso promiscuo sia per il percorso pedonale e sia per quello ciclabile. La 

riqualificato dell’area a bosco.

l’Appaltatore 

dell’intervento. In caso di ritrovamento di strutture o stratigrafie di interesse archeologico, queste 
dell’
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(ai sensi dell’art. 88 c.1 del D.Lgs. 42/2004) al fine di valutare la compatibilità 
con le esigenze di tutela e le modalità di prosecuzione dell’opera

illuminanti concordati sia nella forma e sia nella posizione con l’azienda 

Tipologia <A= 

aperta al passaggio per un’altezza di 30 cm da terra per consentire il passaggio degli animali.

Tipologia <B= 

–
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ALL’INTERNO ’ ’

Sistemazione muro di recinzione a confine con l’ASST Papa Giovanni XXIII, padiglione 10

In accordo con i tecnici dell’ASST  - 

sistemazione del muro a confine degli edifici ALER con il Padiglione 10 dell’ASST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

<A= tav. 11), con gocciolatoio da ambo i lati, avente spigolo dritto e finitura levigato, compresi di pezzi 
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