


 



 

della pista ciclabile, percorso ricavato lungo il corso d’acqua della Roggia Morlana per il 

< = <
l’applicazione dell’Aggiornamento delle N.T.C. di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 

=
arsi nell’opera da realizzare

Tali dati tecnici sono comprendenti nell’allegat

 

 

 : Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento 
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5°C ai +40°C. Non è consentito l’utilizzo con temperature inferiori ai 
minima dei fori per l’ancoraggio 
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<ancoraggi=

1 ammette la composizione dell’assieme di assemblaggio utilizzando 

• 
• fyb ≥ 64
• 
• 
• 

• 
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• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco

l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata

con cordoni d’angolo dovranno essere
mediante l’esecuzione di giunti testa

La direzione dei lavori eseguirà controlli sistematici in corso d’opera per
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–

Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpretazione dei risultati sperimentali può essere 
svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo la legge di distribuzione più corretta 

Per quanto riguarda le barre d’armatura, essendo previsti circa 

dalla data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni 
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identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio 

l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.
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realizzazione è previsto l’impiego di una quantità di lamiere grecate o profili formati a freddo non 

provati nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. 

prelevati e provati nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. 

 

sull’alveo 

composto da due <sottoelementi=

per eventuali interventi di manutenzione dell’alveo della roggia Morlana,

 

 

dell’alveo 

L’altro appoggio

 dell’IPE 160 con la IPE 80
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elettrodi rivestiti sull’IPE 160 e imbullonata all’IPE 80 con numero 2 bulloni M10 

 dell’IPE 160 con la IPE 120

elettrodi rivestiti sull’IPE 160 e imbullonata all’IPE 120 con numero 4 bulloni 

’innalzamento
corso d’acqua sottostante sono stati inseriti n°12 (n. 6 per ogni sottoelemento) golfar

L’ancoraggio del piano di calpestio, sui due lati opposti in 

per l’ancoraggio alla sottostante struttura, a mezzo saldatura o fissaggio con bulloni.

per l’appoggio della struttura in ferro sopra 

L’armatura prevista per la platea sarà realizzata con ferri in acciaio tipo B450C 

essere previsto l’inghisaggio alla fondazione esistente lato via Daste e Spalenga con ferri del 
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influenza, inclusa l’area dello spartitraffico centrale, ove rilevante.

 Peso proprio lamiera striata in acciaio di calpestio&&&&&&&&&..0,38 kN/ mq
 

 Carico Variabile &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&.0,05 kN/mq
 Carico Neve&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0,15 kN/mq
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• 

 

 Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle N.T.C. di cui al decreto ministeriale 
. 
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